Verbinden des Systems 

Ein Aufkleber auf der Ruckseite des Syslems idenlifiziert die Anschlusse. Verbinden Sie alle Kabel, 
bevor Sie das Netzkabel in die Sleckdose sleeken. Die Sleeker sind so ousgelegl, doss sie nur in 
einer beslimmlen Richtung eingesleckl werden konnen. 

HINWEIS Sysleme mil Grafikkarten, die mehrere Monitore unlerstiilzen, verfligen iiber mehr 
ols einen Anschluss. Sysleme mil einer Management Processor-Karle haben erne 
VGAVerbindung. 

Konfigurieren des Systems 

1 Starten Sie die Workstation. 

a Schallen Sie den Monitor ein. 

b Drucken Sie den Nelzschalter auf der Vorderseite. 

c Geben Sie dos Kennworl ein, falls erforderlich. (Ein Kennworl wird benoligt, 
wenn es zuvor in EFI leslgelegl wurde.) 

2 Inilialisieren Sie die Software. 

• Wenn Sie ein System mil vorinslalliertem Betriebssyslem erworben haben, beginnl der 
Iniliolisierungsprozess, wenn Sie die Workslalion zum erslen Mai slarfen. Bei diesem 
Prozess geschieht Folgendes: 

— Der Lizenzverlrag wird angezeigt. 

— Sie werden zur Eingabe von Informationen zu Ihrem System aufgelorderl. 

• Wenn Sie einen Server ohne vorinslollierles Betriebssyslem erworben haben, instollieren 
Sie es jetzt. 

— HP-UX: Folgen Sie den Anweisungen zur Installation des Betriebssystems auf der 
HP-UX CD-Hiille. 

— Linux: Folgen Sie den Anweisungen zur Installation des Betriebssystems auf der 
Linux-CD-Hulle. 

— Windows: Verwenden Sie die HP Setup and Configuration DVD, urn den 
Solrwareeinrichtungsvorgang zu slarlen. 

3 Verwenden Sie zum Konfigurieren des Systems die folgenden Tools: Anleilungen finden Sie 
im HP rx2600/zx6000 Operations and Maintenance Guide. 

• Extensible Firmware Interface |EFt) 

• Baseboard Management Controller (BMC) 

• Management Processor (MP), optional auf zx6000 

4 Instollieren Sie die Software und Treiber fur die Peripheriegerate. 

• rx2600: Informationen linden Sie auf der HP Setvp and Configuration DVD 
(Windows LE 1.2) oder unler www.hp.eom/support/itaniumservers 

• zx6000: Rufen Sie die Seile www.hp.com/go/bizsupport auf, und klicken Sie auf 
download drivers and software (Treiber und Software herunterladen). 



Abnehmen und Anbringen von Abdeckungen 





HINWEIS Sysleme fur den Einbau in ein Rack verlugen nicht iiber seitlkhe Abdeckungen. 

ACHTUNG D.e ordnungsgemdGe Kuhlung der internen Komponenlen der ZX6000- und 
RX2600-Tower-Sysleme muss durch die Gehduseabdeckungen sichergestellt 
werden. Wird das System ohne seitliche Abdeckung belrieben, kann es schnell 
zu Uberhilzung kommen. 

VORSICHT Bei den meislen Installalionen von Hardware miissen Sie die Slromzufuhr zum 
Gerat unterbrechen und den Netzslecker aus der Sleckdose Ziehen. 



Position der internen Komponenten 



1 Feslplaltenverriegelung 

2 Festplalten 

3 Lufler (2, 3) 

4 Speicherbeluflungsabdeckung 

5 PCI/AGPGehduse 

6 DIMM-Speichermodule 

7 Monagemenl Processor Korle 
(optional) 

8 Belliftungsabdeckung 

9 Prozessor(en) (CPU 1 optional) 

10 Lufler (1A, IB) 

1 1 Oplische Laufwerke 

12 Nelzleil 2 (optional) 

13 Nelzleil 1 




Instollieren von Komponenten 
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Zur Einhahung der FCC/EMIBeshmmungen (Funkslorungen von informotionstechnischen 
Einrichtungen) miissen Sie alle Abdeckungen wieder anbringen und sicherstellen, dass 
alle Schrauben ordnungsgemdfi feslgezogen sind, nachdem Sie Komponenten ein 
oder ausgebaul haben. 

Speicher 

Die Reihenfolge, in der Sie die Speicher einsetzen, ist von Bedeutung. Orienlieren Sie sich dabei 
an dem nachfolgend dargeslelllen Diagramm. 

Sie miissen die Speicherbeluflungsabdeckung herausnehmen, urn Zugriff aul die Sleckpldtze fur 
DIMM-Speichermodule zu haben. 

HINWEIS DIMM-Speichermodule miissen als idenlische Paare (ZX6000) oder idenlische 
Vierer-Module (RX2600) eingesetzl werden. 

ACHTUNG Sie miissen den Nelzstecker ziehen, bevor Sie Speicher herausnehmen oder einselzen, 
da die Speichermodule sons) beschddig! werden konnen. Slellen Sie sicher, dass 
das Netzkabel herausgezogen ist und die Belriebs LED nichl leuchtet, bevor Sie 
DIMM-Speichermodule herausnehmen oder einsetzen. 



Position von PCI-/AGB-Kartengehause (als Orientierungspunkt) 
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Laufwerke 

Die ZX6000 und RX2600 Festplattenloufwerke sind holswappable, d. h. das System muss fur den 
Ein- oder Ausbau nicht ausgeschallel sein. Folgen Sie den im Lieferumfang des neuen Laufwerks 
enlhallenen Anleilungen. 

Grafik- und Zubehorkarten 

Die Grafik- und Zubehorkarten im System befinden sich in 
einem PCI /AGPGehduse. Urn Grafik- und Zubehorkarten ein- 
oder auszubauen, miissen Sie zuerst dos PCI /AGPGehduse 
aus dem System ausbauen. Urn on den AGP Koriensteckplatz 
zu gelangen, miissen Sie u. U. die Tronsporthallerung der 
AGP-Karle entfemen. 




Info zu diesem Dokument 



Dieses Dokument wendet sich an IT-Fachkrdfte. £s enthdll Folgendes: 

" Kurze Anleilungen zum Verbinden und Konligurieren des Systems. 

• Kurze Informal ion en, Hinweise und Womhinweise zur Installolion von Komponenlen. 

• Verweise aul andere Handbucher mi( ausfuhrlicheren Informationen. 

Weitere Informationen 

Die folgenden Dokumente befinden sich aul der Documentation and Utility CD, die im 
Lieferumfang des Systems enthalten ist: 

• Einfubrung: Informationen zur Einrichtung und ^Configuration des Systems; grundlegende 
Fehlerbehebung; Goranlieerkldrungen. 

* Operations and Maintenance Guide: Informationen zur Installation und zum Austausch 
von leilen; erweilerte Fehlerbehebung; erweiterte Konfigurationsinformationen. 

" Handbuch for sicheres und angenehmes Arbeiten: Informationen zum sicheren Gebrauch 
des Systems und zur Vermeidung von Verletzungen oder gesundheitlichen Beschwerden. 

* OS Pecovery /nsJruchbns: Informationen zum Wiedeiherstellen der werkseiligen 
Konfiguration des Systems (Anleilungen ouf CD/DVD). 

Weitere Dokumentalion und Hilfe finden Sie im Internet. 

* RX2600: Rufen Sie die Seite www.hp.com/supporl/rtaniumserwers aul. 
■ ZX6000: Rufen Sie die Seite www.hp.com/go/bizsupport aul. 

Kundenunterstutzung: 

• Wenden Sie sich telefonisch unter 1 -800-593-663 1 an HP (nur in den USA). 

* Rufen Sie die Seite www.hp.com/country/us/eng/eonlocl_us.hlml auf, um Kontakt mil HP 
in Ihrer Region aulzunehmen. 
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